
Installatie handleiding voor de MeijWorks ploughcontrol

1. Installatie pakket

● Ploughcontrol (1x)

● Hoek sensor sensor 
+ bracket + koppelingen (1x)

● Ploegzijde sensor (1x)
(afbeelding met connector en kabel)

● Waterdichte connector box 
met kroonstenen (1x)
+ waterdichte wartels (6x)

● Kabeling + connectors (6x)
(kabels voor de solenoids op volgende
afbeelding)
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1. Installatie pakket

● Hydrauliek unit(1x)
(met connectors en kabels)
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2. Montage van de hoeksensor

● Monteer de hoeksensor aan het ploegframe tussen de tweede
en de derde schaar.

● Monteer de koppelingen zoals op de afbeelding hieronder,
waarbij de arm vanaf de sensor zo kort mogelijk is (voor meer
hoekverdraaing)
Zorg er vervolgens ook voor dat de afstand van de kogelkop tot
het ploegframe zo groot mogelijk is.

Deze afstand klein

Deze afstand groot
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2. Montage van de hoeksensor

NOTEN:

Wanneer de koppelingen afgesteld worden, houd er dan rekening
mee dat de sensor maar een werkbereik heeft van 90 graden.
Vanaf de initieële positie (waarbij de veer de sensor naar een kant
trekt) tot 90 graden. Daar voorbij (tot 120 graden) zal de sensor niet
goed functioneren. Bij de montage moet men er dus voor zorgen
dat de sensor niet in dit gebied komt. Verder moet men ervoor
zorgen dat de sensor niet tot aan de aanslagen bediend word, 
aangezien dit ook tot beschadiging van de sensor leidt.

Begin
Eind
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2. Montage van de ploegzijde sensor

● Monteer de ploegzijde sensor op een montageplaat zodat de
wentelcylinder “gezien” word.

Sensor op de 
wentelcylinder

Montageplaat voor connector
box en positiesensor
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4. Montage van de connector box

● Zoek een goed plaats uit om de connector box te monteren,
denk hierbij ook aan de nog te monteren hydraulische unit.

● Boor gaten in het ploegframe (of in een montageplaat die aan
het frame gelast kan worden).

● De box heeft 4 gaten, buiten het waterdichte compartiment, die
gebruikt kunnen worden om de box vast te zetten.
Gebruik bij voorkeur M4 inbus bouten vanwege de kleine ruimte.

Op de volgende pagina zijn enkele voorbeelden te zien.
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Connector box

Solenoids

Ploegzijde sensor
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5. Montage van de hydrauliek unit

● Zoek een goed plaats uit om de hydrauliek unit te monteren.
● Boor gaten in het ploegframe (of in een montageplaat die aan

het frame gelast kan worden).
● De unit heeft 4 gaten, gebruik hiervoor M5 inbus bouten.
● Check alle connecties in het hydrauliek systeem op losse

connecties.

Hydrauliek unit

Naar trekker

Naar ploegbreedte verstelling
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6. Bekabeling

● Trek de volgende kabels, en boor gaten voor de wartels op de 
juiste positie in de connector box:
1. Vanuit de trekker, 4 polige kabel met blauwe connector.

Naar de connector box.
Dit is de actuator kabel.

2. Vanuit de trekker, 7 polige kabel met blauwe connector.
Naar de connector box.
Dit is de sensor kabel.

3. Vanaf de hoeksensor, 3 polige zwart met groene connector.
Naar de connector box.
Dit is de hoeksensor kabel.

4. Vanaf de ploegzijdesensor, 4 polige connector met oranje kabel.
Naar de connector box.
Dit is the ploegzijdesensor kabel.

5. Vanaf de solenoids op de hydrauliek unit, 2 polige connectoren.
Naar de connector box.
Dit zijn de solenoid kabels (2x).

Op de volgende pagina's staan voorbeelden.
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Hoeksensor kabel:
● Trek de kabel vanuit de sensor door het ploegframe.
● Zorg ervoor dat de kabel tijdens het wentelen niet beschadigd

kan worden.

Probeer de kabel zodanig weg te werken
dat schade voorkomen word.

Vanaf de sensor
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Ploegzijde sensor kabel

Solenoid kabels:
● Trek kabels vanaf de sensor door het ploegframe.

Try to put cable through here
 to prevent damage

Vanaf ploegzijde-
sensor

Naar de hydrauliek
unit
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7. Klaarmaken van de kabels

● Nadat de kabels zijn getrokken, moeten alle draden nog worden
aangesloten.

● Snij de kabels op lengte, ongeveer 15 cm in de connector box.
● Strip de kabels naar individuele draden, en elke draad ongeveer 

1 cm naar koper.
● Vertin de uiteinden van de kables, of zet er aderhulsjes op.
● Onderstaande afbeelding ter illustratie.
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8. Verbinden van de draden
● Verbind een weerstand (tussen 1k en 100k) tussen GND en de

uitgang van de ploegzijdesensor
● Verbind de andere draden volgens onderstaand schema:
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9. Testen van de installatie
● Nu alle kabels aangesloten zijn, kan de ploughcontrol unit

aangesloten worden aan de sensor en actuator kabels in de 
cabine van de trekker.

● Sluit vervolgens de ploughcontrol aan op de 7 polige ISO 
connector in de cabine.

● Sluit de seriële kabel van de GPS nog niet aan!
● Zet de trekker op contact en zet hiermee de plougcontrol aan.

Check de volgende dingen met een multimeter:
● +5 V tussen groen/gele kroonsteen (4) en kroonsteen 5.
● +12 V tussen groen/gele kroonsteen (4) and kroonsteen 8.
● Een waarde tussen +5 V en GND tussen de groen/gele

kroonsteen (4) en kroonsteen 6.
Deze waarde veranderd wanneer de breedtesensor versteld word,
check dit met de multimeter.
Als dit niet het geval is, check of pool C van de sensorkabel +5 V
meet (tussen pool A en C van de connector = +5V)

● Een waarde van+12 V of GND tussen de groen/gele kroonsteen 
(4) en kroonsteen 7.
Deze waarde wijzigt als de ploeg gewenteld word,
check dit met de multimeter.
Als dit niet het geval is, check of de bruine draad verbonden is
met +12 V
(Meet tussen de blauwe en bruine draad = +12V)

● +12 V tussen kroonsteen 8 en kroonstenen 1, 2 and 3.

Als alles correct is aangesloten, kan vervolgd worden met de
volgende stap. Zo niet, controleer of de trekker op contact staat en
de plougcontrol spanning heeft (scherm staat dan aan).
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10. In bedrijf stellen
Als voorgaande tests succesvol zijn, kan verder gegaan worden
met de afstelling.

Deze stap kunt u vinden in de gebruikershandleiding.
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